FORSLAG PA PLACERING FOR PORTAR ELLER ANNAN HALTAGNING
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FRAN YTTERKANT SYLL FRAN YTTERKANT SYLL

BLOCKINDELNING BREDD 3,6M

1ST PORTAR BREDD 2,5M 1ST PORTAR BREDD 2,5M

TAKSTOLSTYPER PRINCIPSEKTION

FACKVERKSTAKSTOL 15-45 GRADER

CC1200, SNOZON 3,0, TAKTYNGD 300N/M2
VID ANNAN BELASTNING DIMENSIONERAS TAKSTOLEN UNIKT

BLOCKINDELNING BREDD 4,8M

RYGGASTAK, TAKASAR 15-45 GRADER

CC1200, SNOZON 3,0, TAKTYNGD 300N/M2
VID ANNAN BELASTNING DIMENSIONERAS TAKSTOLEN UNIKT

FRAN YTTERKANT SYLL

BLOCKINDELNING BREDD 6,0M

2ST PORTAR BREDD 2,5M

YTTERTAK PLAT ELLER TEGEL.
BARANDE TAKLAKT 45X70 CC 300-600

KONDENSDUK
TAKSTOL CC1200
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FRAN YTTERKANT SYLL A
BLOCKINDELNING BREDD 7,2M
2ST PORTAR BREDD 2,5M

ISOLERINGMANGD VARIERAR

EFTER ONSKEMAL
ANGSPARR
GLESRELING 28X70 CC 400

22x145
22x120 N ’

28 MM FASADPANEL
LUFTLAKT

VINDDUK 2
LIGGANDE 45X45 CC600
STAENDE 45X145-45X220 CC1200
EVENTUELL INV. BEKLADNAD

ISOLERINGMANGD VARIERAR  _[F

REGEL 45X95-45X170 FOR CC600

SAXTAKSTOL 15-45 GRADER

CC1200, SNOZON 3,0, TAKTYNGD 300N/M2Z, INV. LUTNING VARIERAR
VID ANNAN BELASTNING DIMENSIONERAS TAKSTOLEN UNIKT

ALTERNATIVA HUSGRUNDER

PLATTA PA MARK

DEN VANLIGAST GRUNDLAGGNINGEN IDAG
FINNS | HOJDERNA 300MM & L0OMM

GJUTEN KANTBALK

VANLIG GRUNDLAGGNING TILL "KALLA" BYGGNADER
KOMBINERAS MED INVANDIG GRUSBADD ALTERNATIVT
INVANDIG GJUTNING UTAN MARKISOLERING.

RAMVERKSTAKSTOL 20-45 GRADER

CC1200, SNOZON 3,0, TAKTYNGD 300N/M2, MB CC600
VID ANNAN BELASTNING DIMENSIONERAS TAKSTOLEN UNIKT

7
W mﬂmmomem_,\_?
,
| ANGSPARR

g

— )

| R STOMREGEL 45X145-45X220
Rﬁ REGEL FOR CC600

H =220 - 4,00

ANPASSAS MOT EV. QPPNING

Dimensioner och cc-avstand

kontrolleras med konstruktér /' Golvasar cc600 45x220

W oxasx220

angsparr

S

Plint fér mittbérlina

TORPARGRUND MED KANTBALK ELLER PLINTAR

ANVANDS DA INTE MARKFORHALLANDEN TILLATER GJUTNING

ETT BRA ALTERNATIVT VID BERGIGA ELLER SAMRE MARKFORHALLANDEN

DENNA GRUNDLAGGNING MASTE ALLTID ANPASSAS OCH GODKANNAS AV KONSTRUKTOR

LOVANGERS
BYGG
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MONTERINGS ANVISNING

MATT I MM

FORKLARING

SAMTLIGA MATTSTORLEKAR BASERAR SIg PAETT
BLOCKSYSTEM MED C/C 1200MM. DETTA MATT AVSER
GRUNDMATT

EX.BYGGNAD 6,0 X 7,2 ENLIGT PRISLISTA
GER GRUNDYTTERMATTET 6,0 X 7,2M

MONTERING

1. MONTERA SYLL 45145 (<45%220) PA DIN
GRUNDLAGGNING. ALTERNATIVA GRUNDER,
® PLATTA PA MARK
®  GIUTEN KANTBALK
®  TORPARGRUND

_/\__._.._.m._.o_l_u>_nm _ Skapar "lada" for isolering samt SALING

stdd for inv. bekladnad TIPS!
7 OSB & GIPS

(L

2 GARAGE, MASKINHALLAR. MAT OCH BESTAM VAR
PORTEN/PORTARNA SKA PLACERAS
DELA VAGGBLOCKEN SA DE PASSAR MELLAN HORN,
PORT OCH MELLAN PORTAR

IV

3 MONTERING AV VAGGBLOCK (MONTERAS ALLTID
FRAN VANSTER TILL HOGER) <

BORJA MED ATT MONTERA IHOP ETT HORN AV 2
by STYCKEN VAGGBLOCK + FARDIGKAPAD REGEL 50 X 50
SPIKA MOT SYLL, MONTERA FARDIGKAPAD 45 X 145

STANDARD («45x220) SKRASPIKA | SYLL OCH | ANDAR AV

REGLAR 45 X 45 SOM SITTER | VAGGBLOCKEN

(=N ;,
|

22x120

, FORTSATT ATT MONTERA FRAN VANSTER TILL HOGER
7 22x145 (MEDSOLS) SPIKA OCH SAMMANFOGA VAGGBLOCKEN
, 3X22x120 NAR DU MONTERAT SAMTLIGA VAGGBLOCK, FOLJER
\ I MONTERING AV VAGGBAND 45 X 145 (<45x220), SOM

PLACERAS OVANPA VAGGARNA OCH SPIKAS | 45 X
j 145 (<45x220) SOM DU REDAN MONTERAT |
' VAGGSKARVARNA. I HORNEN "HALVERAS"

O><m_| MONTERAS VAGGBANDEN IHOP

| |
| |
! M_” m | R%%>w/mmﬂ__.m>_._mﬂ VINKELJARN L RIKTA VAGGARNA!
7 | | 7 CENTRERA OCH MONTERA GAVELSPETS, TAKSTOLAR
, | | ! OCH GAVELSPETS
m._.O?_w._.O_._um = , f OM DU VILL HA UTSTICKANDE VINDSKIVA PA
, ! ! , GAVLARNA, SA KAN DU SLAPPA UT TAKREGLAR
f | | | 45X70 | ONSKAD LANGD
i m_, TAKSTOLAR CC 1200 ” '
, OVRIGT
: " OVAN ANGIVNA VIRKESDIMENTIONER AR STANDARD |
| v
: B h MITTSTOLPE VARA PRODUKTER, AVVIKELSE KAN SKE FOR VISSA
| | ! FOR LIMTRA SEKTION B-B SPECIELLA LEVERANSER
MITTSTOLPE . ” GAVELTAKSTOL, SADELTAK LYCKA TILL!
% ” ” GAVELTAKSTOLEN HAR REGLATS MED LIGGANDE 34X45, CC600
) L \\W, VINDDUK SAMT FASADPANEL SOM LAGGS OVER VAGGBLOCKEN
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N EVENTUELL CARPORT
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